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以人为本，营造舒适安全体验

至臻至美，只为更美好的生活
快意GRACES自动扶梯系列和T2自动人行道是快意积极参与城市化高速建设，

以先进技术为乘客提供高端的电梯解决方案。
安全可靠的性能、经久耐用的品质、高集成技术优势、

为乘客在斜行上下途中尽享舒适轻松！
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马来西亚IDCC MALL购物城项目

马来西亚JKCC MALL购物城

印度新德里地铁CE-19标段

菲律宾BAI HOTEL

印尼PAlMERAH地铁

                           信任
       源于对品质和安全的无限追求

孟买地铁

菲律宾LRT-2轨道

南非约翰内斯堡RIENTAL PLAZA购物中心

印尼Metland Telaga Murni火车站

菲律宾CHINA TOWN
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信任
源于对品质和安全的无限追求

大同正德广场江苏沭阳月星国际家居生活广场

佛山世博广场云南宏盛达商业中心

山西汇邦SOHO现代城商业广场

山西万马仕商贸城 沈阳国际纺织服装城 佳木斯七彩时代广场

香港乐富购物中心天津汇成国际商贸中心

东莞寰宇汇金中心

贵州务星鑫港
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*地震停机系统

*扶手带断带保护 

*附加制动功能

*水位监测功能

*梳齿照明功能

*号代表非标准配置，需要根据梯型而定，具体请咨询快意电梯销售代表。

*火警停机系统

*智能方向灯功能 

*小区监控功能

*语音提示功能 

*裙板照明 

电源缺相和错相保护功能

驱动链断链保护

梯级缺失保护功能

*变频功能

梯级间隙照明
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梳齿板异物保护

裙板变形保护

扶手带出入口异物保护

扶手带测速功能

梯级链断链保护

楼层板缺失保护功能 

梯级缺失保护功能

工作制动器打开检测功能 

梯级下陷保护 

主机防护罩防开启保护

主机闸瓦检测功能

接触器粘连保护功能

故障显示功能

过载保护功能

超速保护功能

非操纵性逆转保护功能
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多重安全技术  全方位保护设计
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高强度驱动主机底座，防止位移

附加制动器

耐腐、防滑等级，更多安全的人性化关怀
铝合金梯级采用最先进的表面工艺处理，耐磨、耐腐蚀；梯级防滑符合德国DIN51130标准，

防滑等级高达R10级别；梯级轮采用国际知名EHC品牌,重负荷运行情况下运行平稳自如,为乘

客带来更为安全、舒适的乘梯体验。

扶手带测速保护

11 12

加强加厚钢板，科学的力学计算，抗压性更强，更适合长时间稳定工作。
多点固定卡位设计，选用高强度螺栓，抗剪切、抗疲劳、防松动。
精确驱动主机限位装置，主机在超强牵引下位置固定，双倍防止驱动
主机位移发生。

当扶手带速度偏离梯级（踏板或胶带）的实际速度大于15%，
且持续时间达到5~15s,PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运行，
并报故障。

如扶梯/人行道发生以下情形之一时
-电源故障或者安全回路失电
-驱动链断链
-下行速度超过1.4倍名义速度
-逆转
能使扶梯/人行道有效的减速停止，并保持静止状态，保证乘客安全。

超速保护

防逆行安全保护
通过测速传感器的脉冲信号逻辑顺序来判断扶梯实际的运行方向，
防止逆转运行。如果驱动链条断裂，测速传感器失效，驱动链保护
开关也会动作，扶梯停止运行，确保万无一失。

超速保护传感器使用施耐德品牌，防止因扶梯运行速度过快而引起
的安全隐患。



安全毛刷

梯级圆角防刮伤设计，更多关注乘客安全。

圆弧角梯级设计

防止乘客腿

部刮伤

安全毛刷

梯级

主动阻止乘客靠近扶梯裙板，防止自动扶梯的梯级和

裙侧板之间缝隙缠夹物品或鞋带引起的安全隐患。
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楼层板防翻转保护
采用螺栓组合固定，配有支架辅助支撑，

多重保护有效控制翻转现象，保护乘客安全。

梯级缺失保护
在距离扶梯上下部转向端2米处，设置高灵敏度感应器，防

止空梯级翻转到扶梯工作行驶面上，杜绝安全事故发生！



品质
精益管理实现持续提升,品质定位获国际认可

欧盟CE证书 俄罗斯CU证书 大高度公交型扶梯证书
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高强度桁架平台 防止断落塌陷意外

桁架采用有限元分析，刚性和防扭曲性达到

国际先进水平，整梯满载变形量仅1/1500，

优于国家标准（国家标准普通扶梯1/750，公

共交通型扶梯1/1000）。

科学支撑新系统设计，拱架部件与桁架部件

固定连接，通过拱架与桁架共同受力，显著

减少桁架部件弯矩和挠度，有效防止桁架部

件受力变形。

超大跨度自动扶梯支撑设计新方案，中间

大支撑，有效缓解整梯桁架承重，科学力

学设计，增加大跨距桁架的稳定性，受力

更均匀，稳定性更高。

桁架使用寿命高达三十年 品质优于国际标准

高精度测厚仪
精确检测电泳漆膜厚度

自动识别漆膜

漆膜厚度高达到100um。

拱架设计，共同受力

大桁架设计，刚性更强

大支撑，受力更均匀
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桁架表面处理
桁架可采用热浸锌防锈处理方式，表面锌层厚度最少为80μm，最大可达110μm。

能有效保证扶梯/人行道桁架在各种恶劣的环境中正常使用。



智能运行
电梯出入口通过主控系统、人体感应系统、方向系

统构成一个完整智能运行系统，系统根据客流量大

小，选择不同运行模式，彻底解决扶梯客流不均而

导致的电能空耗问题，最大程度为用户节省电能。

先进变频节能技术，高效节能

                                                        节能环保
   先进变频节能技术，有效降低电梯运行成本

注：H表示提升高度(mm)，L表示自动人行道使用区段长度(mm)。

各梯型适用范围

型号

GRACES-ID

GRACES-III

规格

35°30°
适用环境范围

室内商业楼宇

室外商业楼宇

GRACES-HD 室外/室内( )地铁站、高铁站、机场等公共交通1500mm≤H≤18000mm

 — —

 — —

GRACES-LD 室外/室内(地铁站、高铁站、机场等公共交通)1500mm≤H≤9500mm

1500mm≤H≤8000mm 1500mm≤H≤6000mm

1500mm≤H≤8000mm 1500mm≤H≤6000mm

T2 室内商业楼宇L≤48906mm
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运行功能

01

02

安全功能

GRACES系列扶梯/ 自动人行道 功能表T2 

当驱动链过分伸长或断裂，触动安全保护开关，切断电机电源并制停

梯级与梳齿相啮合的地方被异物卡住，梳齿板向后移动触及安全开关，使扶梯自动停止运行，起安全保护作用

驱动链断链保护

梳齿板异物保护

07

08
在扶手带的四个出入口都装有安全保护装置，如有乘客的手或异物进入出入口，触动出入口安全装置开关动作，开关切断安
全回路并制停扶手带出入口异物保护09

过载保护功能

主机防护罩防开启保护

扶梯超载电机过热，热过载保护装置动作，切断安全回路并报故障，扶梯立即停止运行

主机防护罩被打开时，安全开关动作，切断安全回路，扶梯立即停止运行，并报故障

14

15

上、下行操纵功能

检修操作运行

在扶梯上、下部操作面板配有钥匙开关，可根据运行方向的提示，操纵扶梯正常上行或下行

扶梯的上、下部控制柜配有检修插座，打开其中一个检修插座(另一个检修插座合上)，将连接检修盒的检修插头插入检修插
座，即可操纵扶梯点动上行或者点动下行，方便维修人员维修

梯级链断链保护 当任何一根梯级曳引链断裂或伸长时开关即动作，切断电机电源并制停12

梯级下陷保护 当梯级发生下陷时，梯级的踢板触动碰杆带动打块转动使开关动作，开关切断安全回路并制停11

当异物进入梯级与裙板间隙内，使裙板受力变形，引起安全开关动作，切断安全回路并制停裙板变形保护10

当三相电网出现缺相、断相或者错相异常时，相序继电器动作，切断安全回路，扶梯立即停止运行，并报故障电源缺相和错相保护功能13

03

04

05

06

自动加油润滑功能

警铃提示功能

梯级黄色边框提醒功能

顺序起动功能

扶梯累计运行36小时，自动加油6分钟(时间可设)，用以润滑驱动链条与曳引链条，减少链条与链轮的摩擦，提高运行性能并
延长使用寿命

扶梯正常启动前，响铃5s，提示扶梯正在启动，响铃消失后，乘客可乘坐扶梯

提示乘客踏在黄色边框范围内，黄色边以外与围裙板太近，容易产生危险

扶梯在运行时，插入钥匙旋转一次(不分方向)，可实现顺序起动，再反向给运行方向信号不起作用，只对同方向起作用

非操纵性逆转保护功能 当扶梯实际运行方向与操纵扶梯运行方向相反时，PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运行，并报故障16

超速保护功能 当扶梯实际运行速度超过名义速度的120％之前，PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运行，并报故障17

扶手带测速功能 当扶手带速度偏离梯级踏板或胶带的实际速度大于-15%且持续时间大于15s， PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运
行，并报故障

18

梯级缺失保护功能 当扶梯梯级缺失，梯级缺失位置运行至上部或者下部梯级缺失检测传感器处时，检测装置动作，PESSRAE自动切断安全回
路，扶梯停止运行，并报故障

19

楼层板缺失保护功能 当扶梯楼层板缺失时，楼层板检测装置动作，PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运行，并报故障20

工作制动器打开检测功能 在启动扶梯时，如果工作制动器没有打开，检测开关动作，PESSRAE自动切断安全回路，扶梯停止运行，并报故障21

接触器粘连保护功能 扶梯停梯后，若接触器有粘连故障，保护功能起作用，一切操作无效，只有通过解除接触器粘连故障后断电复位才能解除接
触器粘连保护22

23

24

梯级间隙照明

故障显示功能

在扶梯的上下水平段梯级下面各有一个绿色照明灯管，使乘客在踏上梯级时很容易看清两个梯级之间的接合处，以免发生危
险

在控制柜内置有故障显示板，可显示正常运行状态和安全开关故障情况

基本功能 增选功能

变频功能 客户可根据运行需要，通过旋转上、下部钥匙开关，来选择不同的运行模式，配智能方向灯

01 智能方向灯功能 在上下部出入口，方向指示灯提示乘客正确的乘梯方向，增选智能单向运行模式或变频功能时配

04

增选功能

扶手带断带保护 当扶手带过分伸长或断裂，触动安全保护开关，切断电机电源并制停02

03 附加制动功能 当非正常逆转或驱动链断裂时，附加制动器动作刹车，安全制停扶梯

在扶梯上下平层梳齿板上方安装白色照明灯，使乘客在踏上梯级时很容易看清梳齿板与梯级的边缘，以免发生危险梳齿板照明

裙板照明 在扶梯裙板上方安装LED灯，使乘客在乘梯时脚与裙板边保持一定距离，起警示作用，以免发生危险

05

06

扶手带照明 在扶梯扶手支架内安装LED灯条，使乘客在乘梯时手紧握扶手带，起警示和装饰作用

语音提示功能 当扶梯运行时，喇叭定时循环播报，提醒乘客注意安全和所到楼层，语音内容由客户提供

地震停机保护功能 当发生地震时，扶梯停止运行，起到保护乘客和设备作用。地震信号由客户提供

火警停机保护功能 当发生火灾时，扶梯停止运行，起到保护乘客和设备作用。火警信号由客户提供

07

08

09

10

11

12

小区监控功能

梯路加热功能 应用于室外温度比较低的情况下，启动扶梯前先利用加热装置预热整个回转梯路，融化冰雪预防乘客滑倒，保护梯路。

小区监控功能包括每台扶梯的上下行、停梯、故障状态显示以及远程停梯功能，便于管理人员及时了解扶梯的运行状态以及
停止扶梯运行

13

14

主机闸瓦磨损检测功能

水位检测功能

在扶梯驱动主机设置闸瓦磨损监测装置，有效保护电机

扶梯下部机房设置水位检测装置，机房积水超过警戒线时，水位检测装置动作，扶梯停止运行

21 22



GRACES (H≤6m) ID-35°GRACES ID-30°(H≤6m)
扶梯布置图与参数规格
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扶手带端部

缝隙用硅橡填满(用户自理)
已装修的楼层表面

螺纹钢20*150,6根(用户自理)
40

≥170

预埋钢板20*130*1230(用户自理)

扶梯上部配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求
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螺纹钢20*150,6根(用户自理)
40

≥170

预埋钢板20*130*1630(用户自理)

扶梯上部配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求
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梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 5700 46 41
4000 6000 49 44
4500 6400 52 46
5000 6700 54 49
5500 7000 57 51
6000 7300 60 54 8

600

5400 43 39

5.5

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6000 52 47
4000 6300 56 50
4500 6600 59 53
5000 7000 62 56
5500 7300 65 59
6000 7600 69 61

8

11

800

5600 49 44
5.5

600
600a
837b

≥1840c
1150d

≥1270e
5322f
3080g
857h
6565i

800
800
1037

≥2040
1350

≥1470
4905
2663
440
6148

1000
单位：mm

1000
1237

≥2240
1550

≥1670
4905
2663
440
6148

注:1.R1、R2分别表示R1 R2 （kN）
      

      4.

、 支撑位置的单台扶梯支撑力
2.梯级水平运行数量：2

      3.扶手栏杆：安全钢化玻璃。  扶手栏杆高度：900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6400 60 53
4000 6700 64 57
4500 7100 67 60
5000 7400 71 64
5500 8200 77 69
6000 8500 81 72

8

11

1000

6000 56 50 5.5

注:1.R1、R2分别表示R1 R2 （kN）
      

      4.

、 支撑位置的单台扶梯支撑力
2.梯级水平运行数量：2

      3.扶手栏杆：安全钢化玻璃 。  扶手栏杆高度：900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息

600
600a
837b

≥1840c
1150d

≥1270e
5182f
2984g
857h
7168i

800
800
1037

≥2040
1350

≥1470
4765
2567
440
6751

1000
单位：mm

1000
1237

≥2240
1550

≥1670
4765
2567
440
6751

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6700 64 57
4000 7100 68 61
4500 7500 73 65
5000 8300 79 71
5500 8700 84 75
6000 9200 88 79

8

11

1000

6300 59 53 5.5

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6300 56 50
4000 6700 60 54
4500 7100 64 57
5000 7400 68 60
5500 8200 74 66
6000 8600 78 69

8

11

800

5900 52 47
5.5

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6000 49 44
4000 6400 52 47
4500 6800 56 50
5000 7100 59 53
5500 7500 62 56
6000 7900 65 59 8

600

5700 46 41

5.5



GRACES -30°(H≤6m)III
扶梯布置图与参数规格

GRACES III (H≤6m) -35°

注:1.R1、R2分别表示R1 R2 （kN）
      

      4.

、 支撑位置的单台扶梯支撑力
2.梯级水平运行数量：2

      3.扶手栏杆：安全钢化玻璃 。  扶手栏杆高度：900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息

600
600a
837b

≥1840c
1150d

≥1270e
5182f
2984g
857h
7168i

800
800
1037

≥2040
1350

≥1470
4765
2567
440
6751

1000
单位：mm

1000
1237

≥2240
1550

≥1670
4765
2567
440
6751

底坑(仅用于底层)

≥
23

00 ≥
30

0

90
0

10
10

≥
11

00

2242

35°

440

DWP

R2

R1

g
h

≥
12

00

10
00

+5
0

- 5
0

4100

≥
23

00

安全护栏(用户自理)

防进入装置(用户自理)
防攀爬装置(用户自理)

天花防护栏(用户自理)

100

100

B

UWP

H
+1

0 0

吊孔2-φ100

≥1.428*B+i(B是楼层厚度)
1.4281*H+f

10
10

20
0

90
0

80kN

运输状态时整梯的高度示意图

e d

1000~1400 1400~1800

c b a

≥2500出入畅通区域
≥2500出入畅通区域

扶手带端部

600*1230

30
0

集水槽排
水

孔
φ

10
0(

用
户

自
理

)

缝隙用硅橡填满(用户自理)
已装修的楼层表面

螺纹钢20*150,6根(用户自理)
40

≥170

预埋钢板2-20*130*1230(用户自理)

扶梯上部配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求

60 13
5

底坑(仅用于底层)

90
0

20
0

90
0

10
10

10
10

≥
23

00

≥
23

00 ≥
30

0
2198

30°

897

DWP

R2

R1

h

g

≥
12

00

10
00

+5
0

- 5
0

4100

安全护栏(用户自理)

防进入装置(用户自理)

防攀爬装置(用户自理)

天花防护栏(用户自理)

100

100

440

B UWP

H
+1

0 0

吊孔2-φ100

≥1.732*B+i(B是楼层厚度)

L=1.732*H+f

80kN

运输状态时整梯的高度示意图

e d

1400~18001000~1400

c b a

≥2500出入畅通区域≥2500出入畅通区域

扶手带端部扶手带端部

600*1230

30
0

排
水

孔
φ

10
0(

用
户

自
理

)缝隙用硅橡填满(用户自理)
已装修的楼层表面

螺纹钢20*150,6根(用户自理)
40

≥170

预埋钢板20*130*1230(用户自理)

扶梯上部配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求

60 13
5

25 26

600
600a
837b

≥1840c
1150d

≥1270e
5322f
3080g
857h
6565i

800
800
1037

≥2040
1350

≥1470
4905
2663
440
6148

1000
单位：mm

1000
1237

≥2240
1550

≥1670
4905
2663
440
6148

注:1.R1、R2分别表示R1 R2 （kN）
      

      4.

、 支撑位置的单台扶梯支撑力
2.梯级水平运行数量：2

      3.扶手栏杆：安全钢化玻璃。  扶手栏杆高度：900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000 3000 3000
3500 3500 35005700 6000 640046 52 6041 47 53
4000 4000 40006000 6300 670049 56 6444 50 57
4500 4500 45006400 6600 710052 59 6746 53 60
5000 5000 50006700 7000 740054 62 7149 56 64
5500 5500 55007000 7300 820057 65 7751 59 69
6000 6000 60007300 7600 850060 69 8154 61 728

8

11

600 800 1000

5400 5600 600043 49 5639 44 50

5.5

5.5

8

11

5.5

主机功率
(kW)

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6700 64 57
4000 7100 68 61
4500 7500 73 65
5000 8300 79 71
5500 8700 84 75
6000 9200 88 79

8

11

1000

6300 59 53 5.5

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6300 56 50
4000 6700 60 54
4500 7100 64 57
5000 7400 68 60
5500 8200 74 66
6000 8600 78 69

8

11

800

5900 52 47
5.5

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6000 49 44
4000 6400 52 47
4500 6800 56 50
5000 7100 59 53
5500 7500 62 56
6000 7900 65 59 8

600

5700 46 41

5.5



GRACES -30°(H≤5m)LD
扶梯布置图与参数规格

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

单台扶梯总质量
(Kg)

R1
(kN)

R2
(kN)

主机功率
(kW)

3000
3500 6700 80 65
4000 7100 84 69
4500 7500 88 73
5000 8300 93 78

11
1000

6300 76 61
8

注:1.R1、R2分别表示R1 R2 扶梯支撑力（kN）
      

      4.

、 支撑位置的单台
2.梯级水平运行数量：3

      3.扶手栏杆：安全钢化玻璃 。扶手栏杆高度：≥900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息。

注:1.R1、R2 分别表示 （kN）
      

      5.

、R3、R4 R1、R2、R3、R4支撑位置的单台扶梯支撑力
2.常数q1=0.0052、q2=0.0053

      3.梯级水平运行数量：3
      4.扶手栏杆：不锈钢 。扶手栏杆高度：≥900m

以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，
          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息。

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

R1
(kN)

R2
(kN)

L1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

R3
(kN)

R3
(kN)

2000≤H≤4500
4500＜H≤6000 L1*q1+17 L1*q1+10 L
6000＜H≤8500 L2*q1+17 L1*q1+10 L/2H/2-926 H/2-926 L/2(L1+L2)*q1+15

8500＜H≤12000 L3*q1+17 L1*q1+10 L/3H/3-1658 H/3-1658 L/3 L/3(L1+L2)*q1+15 (L2+L3)*q2+15

1000
L1*q1+17 L1*q1+10 L

GRACES HD (H≤12m) -30°

1000~1400 1800~2200

≥
22

50

≥
18

00

≥
17

00

17
00

13
50

10
00

≥
17

00

≥2500出入畅通区域 ≥2500出入畅通区域

扶手带端部扶手带端部

80kN

40

≥170

缝隙用硅橡填满(用户自理)

已装修的楼层表面

预埋钢板20*130*1650(用户自理)

螺纹钢20*150,8根(用户自理)

配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求

60 13
5

桁架连接支撑板

≥400

22
0

底坑(仅用于底层)

≥
30

0

≥
11

00

≥
23

00

30
0

H2

集水槽600*1600
仅室外扶梯土建需要排

水
孔

φ
10

0(
用

户
自

理
)

H1

R3

R1
DWP

3000

≥
12

70

11
70

30
0

5230

L1 L2 L3

R4

R1

H+1
0 0

30°

12
70

≥
23

00安全护栏(用户自理)
天花防护板(用户自理)

4600

100

100 吊孔2-φ100

≥1.732*B+8584

+10
0标准梯L=1.732*H+7600

运输状态时整梯的高度示意图

底坑(仅用于底层)

≥
23

00

≥
11

00

≥
30

0

12
70

3307

690

UWP

R190
0

2688

440

DWP

R2

防攀爬装置(用户自理)

≥
12

00

11
00

10
00

+5
0

- 5
0

90
0

4860

≥
23

00安全护栏(用户自理)

扶梯装饰板(用户自理)

天花防护板(用户自理)

100

100

H
+1

0 0

吊孔2-φ100

≥1.732*B+7491(B是楼层厚度)

标准梯L=1.732*H+5995+10
0

1000~1400 1250~1650

≥
22

40

12
37

10
00

20
0

≥2500出入畅通区域 ≥2500出入畅通区域

扶手带端部扶手带端部

≥
16

70

15
50

60

≥170

缝隙用硅橡填满(用户自理)
已装修的楼层表面

预埋钢板2-20*130*1670(用户自理)

螺纹钢20*150,2*6根(用户自理)

扶梯上部配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求

60 13
5
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合理布置

单台布置式
采用单台扶梯连接两个层面，它适合客流量

主要朝一个方向流动的大楼。可作灵活的调

整 以 满 足 乘 客 流 动 的 需 要 （ 例 如 ： 早 晨 上

行，晚上下行）。

平行断续布置式
这种布置方式主要适用于客流量较大的商场

和公交设施。当有三台或三台以上自动扶梯

时，就应有可能按照客流改变运动方向，这

种布置方式比较经济。

双向连续布置式
这种布置式主要用于小型百货商店，以连续

三个销售楼层。这种布置比断续布置所需要

的空间更多一些。

交叉连续布置式(双向交通)
这种布置式主要用于大型百货商场、公共建

筑和公共交通场所，这些地方的楼层之间的

运送次数应保持尽可能地少。

29 30

扶梯布置图与参数规格
T2-12°(H≤7.5m)

梯级宽度
(mm)

提升高度
(mm)

R1
(kN)

R2
(kN)

L1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

H4
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

R3
(kN)

R4
(kN)

R5
(kN)

主机功率
(kW)

1600≤H≤1856
5.5

5.5

8

8

11

15

15

11

1600≤H≤1856

1856＜H≤2500

1856＜H≤2500

L2*q+9.5

L2*q+11

L1*q+4.5

L1*q+5

L/2 L/2

1010

2500＜H≤4000

2500＜H≤3500

L2*q+9.5

L2*q+11

L1*q+4.5

L1*q+5

L/21010

L/21010

H/2-840

H/2-840

H/2-840

H/2-840

L/2

L/2

(L1+L2)*1.3*q
(L1+L2)*1.3*q

(L1+L2)*1.3*q
(L1+L2)*1.3*q

4000＜H≤4353

3500＜H≤4353

5500＜H≤6849

5000＜H≤6849

4353＜H≤5500

4353＜H≤5000

6849＜H≤7500

6849＜H≤7000

L2*q+9.5

L4*q+9.5

L3*q+11

L3*q+11

L4*q+11

L1*q+4.5

L1*q+4.5

L1*q+5

L1*q+5

L/2

L/3
L/3

1010

L/31010

L/4
1110

L/31110

H/2-840

H/2-840

H/3-953

H/3-953

H/3-953

H/3-953

H/4-1010

H/4-1010

2H/3-726

H/3-1658

2H/3-726

2H/3-726

H/2-840 3H/4-670

H/2-840 3H/4-670

L/2

L/3
L/3

L/3

L/4

L/3

L/3
L/3

L/3 L/3

L/4 L/4

L/3 L/3

(L1+L2)*1.3*q

(L1+L2)*1.3*q

(L1+L2)*1.3*q

(L1+L2)*1.3*q

(L2+L3)*1.3*q

(L2+L3)*1.3*q

(L2+L3)*1.3*q

(L2+L3)*1.3*q

(L3+L4)*1.3*q

(L3+L4)*1.3*q

800

1000

L q+9.5*

L*q+11

L*q+4.5

L*q+5

L
1010

L

注:1.R1、R2 分别表示R1 R2 支撑位置的单台人行道支撑力（kN）
      2.
      
      4.

、R3、R4 、 、R3、R4
常数q=0.005

3.扶手栏杆：安全钢化玻璃 。扶手栏杆高度：900m
以上图示内容和数据仅作为选型参考，未能代表公司所有规格，若您有具体需求，

          请联系当地快意电梯销售代表，获取最新详细图纸信息。

单位：mm
800
800a

1037b
≥2110c
1500d
1400e

≥1460f

1000
1000
1237

≥2310
1700
1660

≥1660

1000~1400+X 1000~1400+Y

≥
16

60

≥
23

10

≥400

80kN

栅栏(用户自理)

墙壁或其他

隔离板(用户自理)

隔离板(用户自理)

挡基板(用户自理)
挡基板(用户自理)

80~120 80~120

≤100

≤100

≥400

≥2500出入畅通区域≥2500出入畅通区域
扶手带端部

扶手带端部

人行道出入口阻挡装置

16
00

60°

≥170

缝隙用硅橡填满(用户自理)
已装修的楼层表面

预埋钢板20*170*1660(用户自理)
螺纹钢20*150,6根(用户自理)

配备三相五线制动力、照明电源(用户自理)
电缆数量：5条电缆规格：按梯型功率需求

60

13
5

17
00

17
00

50
~1

50

50
~1

50

≥
90

0
11

00
以
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