


快意电梯丨别墅电梯重点工程·赏析

中安长岛·览盛
中安长岛，位于重庆蔡家三溪口，为北部新区、沙坪坝及北碚交界的“金三角”。作为重庆规划的外围十一个
组团之一，蔡家组团将被建成生态花园城市和高品质居住区，成为重庆新的经济高地。中安长岛拥有江、山、
湖、岛、温泉5重自然资源，在全国范围内也极致稀缺。600亩纯别墅社区位于嘉陵江、翡翠湖之间；社区拥有
2000米无阻隔的江岸线；依傍600亩翡翠湖，两大溪流源头活水保持水质清澈，连绵山脉隔水相望，原生林地
风景如画，千余亩高尔夫球场起伏与社区旁，视野广阔，空气清新，富含多种矿物质的天然温泉入户，在家即
可享受。

目前选用IFE别墅电梯200台
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每一个工程，都是IFE发展的足迹！每一个进步，都是一座建筑的丰碑！数
十年的光辉历程，数以万计的典范见证了IFE快意电梯为世界建筑业所做的
奉献。每天，都有数千万人享受IFE至臻品质所带来的舒适享受。世界上无
数著名建筑因使用IFE电梯而锦上添花，美名远播。未来，更多的工程将会
融入IFE快意电梯的心血。

海南椰风海韵花苑  

火箭军北戴河休养院

邢台星耀房地产开发有限公司（阳光尚城）

马来西亚Pangkor Laut别墅  开封 郑开碧桂园
   

中东巴林别墅  

宁夏天鹅湖花园别墅 山西古兴房地产开发有限公司-古寨别墅  沧州市万盛房地产开发有限公司(罗湖英郡) 九江市宇龙实业有限公司（宇龙湖畔花园）

广东光大集团-东莞天骄御峰花园香港和记黄埔集团-海逸豪庭

深圳市水谢花都房地产开发有限公司-莱蒙水谢山花园
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细致入微 舒适关怀

家用电源 降噪装置 小控制柜

降噪装置，宁静舒适乘梯体验
严选材质，创新工艺，非接触磁感应技术，消除端站开关碰撞声音，实现强迫换速无噪音、无振动，

降噪装置，营造宁静舒适乘梯体验。

低供电电源需求
单相AC220V电源，家庭空调电源即可驱动电梯平稳运载，无需额外引入其他动力电源。

高效节能 绿色环保

智能化控制系统，节约更多能源
IFE响应绿色环保需求，当无人乘坐电梯时，智能化控制系统使照明、通风等可

打造绿色驱动型电梯。

自动切换到待机模式，

环保驱动系统降低功耗，节能高达45%
创新选用永磁同步曳引机驱动，提升电梯运行效率，启动电流低，体积小，低

驱动电梯和强制驱动电梯节能40～45%，噪音降低5～10dB(A)。

噪音，相比传统的液压

欧盟电磁兼容性EMC标准，安全贴心保护
电磁兼容性指电子设备在运行过程中不对其他设备产生电磁干扰。欧盟CE认证，

低辐射无电磁污染，给乘客绿色安全保护。 

符合EMC的电磁兼容及环保标准，

智能光幕配置，呵护每一位家庭成员安全
秉持“以安全为本”的设计理念，在电梯门口形成密集的红外交叉光

尤其对活泼的儿童及手脚不便老人适用。

幕，保护乘客乘梯安全，

智能维保，安全体检
全程检测电梯运行，在电梯运行过程中实施保护，智能安全

便于维修人员检修。

系统准确记录故障，并告知故障代码，提升维保效率，

CANBUS串行通讯，提高电梯运行的稳定性
广泛应用于航空、汽车行业的CANBUS通讯技术，现豪华加入别墅梯系列阵营，全面提升系统

控制系统高效稳定。

响应速度和稳定性，

安全护航 人性体验

停电不困人，畅行无阻
停电后，自动启用停电应急装置，运载乘客到最近楼层，消除乘客恐惧不适之感。

一键应急，全部联络
按下轿内紧急按钮，通知物业值班室的同时，发送短信至指定手机，并循环拨打维保、家人和朋友的电话，
安全保障无死角。

标配现代风格独立小控制柜，随意摆放，轻松融入
标配小控制柜，机身采用镀香槟金色，凝重而又不失华丽，柜体轻巧，可灵活布置

可靠性，维护的便利。完善的回路保护，调试简单，减轻维护压力。

，提高运行的



800mm自动门，开合随心
满足单人手推轮椅出入要求，上下进出无障碍。

节省空间 布局灵活

JOYMORE-HL别墅电梯优势

最小顶层高度2900mm，浅底坑深度450mm
满足最小顶层高度2900mm，浅底坑深度450mm

美学方案完美展现。

，不影响房屋基础建设，建筑空间

无需机房，建筑布局更灵活
节约土建成本，降低建筑高度，别墅外观更优雅。

2900mm
最小顶层高度

450mm
浅底坑深度

人性设计 细节关怀
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JOYMORE-HL井道效果图

直接停靠技术，定位精准

应用工程力学

平稳舒适 使用寿命长

乘客出厢如履平地，直接停靠，精准定位，保证电梯时刻处于最佳运行状态，营造

惬意自由的生活空间。

合理设计轿厢的悬挂装置和导向装置，采用中心悬挂，运行过程中导轨只起导向作用，
不受偏向力，运行更加平稳舒适。



2900mm

井道尺寸面积更小
400kg载重电梯，井道截面尺寸只需1350mm*1350mm；井道利用率更高。电梯占用空间
更小，室内外布置随心所欲。

顶层高度更低
电梯所需顶层高度可低至2900mm，满足一般别墅建筑需求，不与楼顶争高度。

底坑深度更浅
底坑深度只需225mm，不影响房屋基础，无需额外土建成本。

225mm
最小顶层高度 最浅底坑深度

节省空间 布局灵活

轿厢净高2米(0.4m/s)

3mm复合钢带 
德国马牌复合钢带，使用寿命是传统钢丝绳的2-3倍，聚氨酯材料外层，无需润滑，更环保。

人性设计 细节关怀

750mm自动门，开合随心

独立井架（可选配置）

满足单人手推轮椅出入要求，上下进出无障碍。

根据井道实际情况，可配置独立井架跟随电梯一同出厂，用户无需自行选择其他井架，
降低安装成本的同时，更能缩短安装周期，方便快捷。

JOYMORE-HL JOYMORE-HLJOYMORE-HLVILLUX VILLUXVILLUX

最小顶层高度(mm) 最小井道截面尺寸(mm)最小底坑深度(mm)

2900
1350(宽)*1350(深)

1700(宽)*1500(深)

450

2900

225
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220V家用
曳引机

VILLUX井道效果图
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自动门
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一键应急
全联络

VILLUX别墅电梯优势
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 CAR90-02

吊顶 C62-05(镜面不锈钢镀玫瑰金+超薄吸顶灯)

轿壁 轿壁CW03-05(前壁、后壁 玫瑰金，镜面不锈钢镀 CW06-01(前壁、侧壁 玫瑰金，镜面不锈钢镀

操纵箱 COP43-04( 玫瑰金发纹不锈钢镀 )

轿门 L01-08( 玫瑰金)镜面不锈钢镀

地板 F02-06(大理石拼花)

外呼 HOP11-04(发纹不锈钢镀玫瑰金)

层门形式 L01-08 / L11-04 中分 旁开

层门 镜面不锈钢镀玫瑰金

吊顶 C63-03(镜面不锈钢+超薄吸顶灯)

操纵箱 COP43-04(镜面不锈钢镀玫瑰金)

轿门 L04-04(镜面不锈钢镀玫瑰金+安全夹胶玻璃)

地板 F02-09(大理石拼花)

外呼 HOP11-04(发纹不锈钢镀玫瑰金)
层门 镜面不锈钢镀玫瑰金+安全夹胶玻璃

层门形式 L04-04 / L12-04中分 旁开

CAR99-21 L12-04

11 12

L01-08

L11-04

装潢配置

备注：吸顶灯为时令性流行产品，具体款式以当下市场流行款式为准，实物与效果之间存在略微差异，最终解释权归我司所有。 备注：吸顶灯为时令性流行产品，具体款式以当下市场流行款式为准，实物与效果之间存在略微差异，最终解释权归我司所有。

L04-04

侧壁发纹不锈钢镀玫瑰金) 后壁工艺玻璃)



吊顶 C61-05(和纹不锈钢镀玫瑰金+仿古吸顶灯)

轿壁 CW04-09(前壁、侧壁镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金， 轿壁 CW04-10(中间镜面不锈钢镀蚀刻玫瑰金，

操纵箱 COP38-06( 镜面不锈钢镀玫瑰金)10.4寸触摸屏/

L03-15

L13-03 CAR90-04

吊顶 C65-05(镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金+LED天花灯)

操纵箱 COP38-06(10.4寸触摸屏/镜面不锈钢镀玫瑰金)

轿门 L01-08( )镜面不锈钢镀玫瑰金

地板 F02-11(大理石拼花)

外呼 HOP11-04(发纹不锈钢镀玫瑰金)

层门形式 L01-08 / L11-04中分 旁开

层门 镜面不锈钢镀玫瑰金

 CAR90-03

13 14

装潢配置

轿门 L03-15(镜面不锈钢镀玫瑰金)

地板 F02-07(大理石拼花)

外呼 HOP11-04(发纹不锈钢镀玫瑰金)
层门 镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金

层门形式 L03-15 / L13-03中分 旁开

备注：吸顶灯为时令性流行产品，具体款式以当下市场流行款式为准，实物与效果之间存在略微差异，最终解释权归我司所有。

后壁镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金) 两侧发纹 )不锈钢镀玫瑰金

L01-08

L11-04



人机交互 选择配置标准配置+

15 16

装潢配置

COP38-06
面板 10.4寸: 触摸屏/
镜面不锈钢镀玫瑰金 

COP42-04COP43-04
面板 不锈钢镀    : 镜面 玫瑰金
按钮: B11C-06
显示: 白色段码液晶 

面板 不锈钢镀    : 发纹 玫瑰金
按钮: B11C-06
显示: 白色点阵 

面板 不锈钢镀    : 发纹 玫瑰金
按钮: B11H-012
显示: 橙色点阵 

面板: 淡绿色背漆玻璃
按钮: 白光按钮
显示: 红色点阵

HOP36-00HOP11-04

备注：一键呼叫功能采用固定电话模式，客户需提供固定电话接口及该接口连接至控制柜的线缆。

厅门装饰标准配置+选择配置
装潢配置

镜面不锈钢镀玫瑰金

压制硬铝
镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金

门套
层门
地坎

L13-03
镜面不锈钢镀玫瑰金

压制硬铝
镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金

门套
层门
地坎

L03-15

镜面不锈钢镀玫瑰金
镜面不锈钢镀玫瑰金
压制硬铝

门套
层门
地坎

 L01-08
选择配置

选择配置 选择配置

选择配置
选择配置选择配置

标准配置

标准配置

标准配置

镜面不锈钢镀玫瑰金

压制硬铝

镜面不锈钢镀玫瑰金+安全夹胶玻璃
门套
层门
地坎

L04-04



自动救援操作装置

轿厢内紧急照明

当电梯正常运行中突然断电时，该装置会迅速动作，驱动电梯低速运行至就近楼层，开门疏散
乘客

在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用

一键呼叫（固定电话）
在轿内的操纵面板按下电话按钮，自动拨打预设的电话号码，确保乘客随时联系维保人员。
（客户需提供固定电话线接口连接到控制柜的线缆；如果在下面的增选功能处选择“一键呼叫（无线电话）”，
则本功能不配置）

可按现场的要求通过基本参数中的基站楼层所在来设定基站，当超过设定的时间且无操作指令
时，电梯将返回至所设之楼层基站设定

可按现场的要求通过基本参数中的消防楼层所在来设定消防层，当消防信号输入时会将电梯运
行至所设之楼层消防层设定

可按轿顶检修箱上、下按钮和公共按钮使电梯向所选择的方向低速运行，开、关门按钮控制电
梯开、关门动作，使检修维护更为安全快捷轿顶检修操纵

可根据客户的需求设定电梯在某层的停靠与否特定层服务功能

在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用点阵LED灯显示电梯所在的层站，以方便乘
客了解电梯当前运行位置数字式楼层显示

在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上显示电梯运行方向，以方便乘客了解电梯当前运行状态方向显示

特殊之楼层显示字样可依需要自订设定楼层显示定制

紧急电动 当安全钳、上极限开关、下极限开关、上行超速、保护装置和限速器开关动作时，可在控制柜
内操作紧急电动功能，让电梯慢速上行或下行，以方便快速救人

节能待机

风扇控制 

在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内
的照明和风扇

电梯轿厢操纵面板上设有风扇按钮，乘坐电梯时，随时开启或关闭轿内的风扇
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在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答

乘客可以采用连续按动操纵箱上指令按钮两次的方法，来取消已登记的错误指令

电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间

按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答

微机控制器根据目标楼层距离自动计算最佳速度曲线，无需爬行运行，直接停靠

当电源中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定
位后恢复正常运行
在自动状态下，若无召唤指令且超过返基站所设定的时间，电梯将自动返回基站待命

在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门

为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统自动对起动时的力矩补偿进行计算，给予优化

在自动状态下满载时，电梯不响应经过楼层的外召信号而以内召行驶

所有电气安全装置连接形成的回路，其中任何一个电气安全装置的动作均能使电梯停止

错误指令取消

全集选

开、关门按钮

开、关门按钮灯

直接停靠技术

重新初始化运行

自动返基站

本层厅外开门

起动时力矩补偿

满载直驶 

电气安全回路

当电梯出现故障时，电梯微机控制系统会根据预先设定故障代码，报告故障代码，便于维修人
员检修故障自诊断

当轿厢的载重超出额定载重量时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载，此时轿厢不关门，电梯不能
起动超载保护

系统在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于进行入其探测区域的人或物体都能作出敏锐的
反应，以保护乘客安全进出门口光幕门保护

当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门关门力矩保护

只有当厅门、轿门处于正常关闭状态，控制系统对此进行检测判断正常后，电梯才能正常运行门联锁保护

为安全起见，在非平层，系统设定不能开门非平层区不开门
电梯下行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时安全钳动作，电梯轿
厢制停至导轨上下行超速保护

电梯上行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时曳引机抱闸动作，可
靠制停电梯上行超速保护

当系统检测到实际运行方向与给定方向不符，将立即紧急停车，并报警方向反馈检测

对抱闸接触器信号进行全程监控，当发现抱闸接触器的实际状态与给定的命令不符时，系统将
停止电梯的运行抱闸反馈检测功能

无论电梯处于待机状态还是运行状态，系统将检测输出接触器的状态，一旦发现接触器处于非
正常状态，系统将停止电梯的运行接触器反馈检测

当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运
行端站强制换速

当电梯因某种原因冲过终极底端楼层时，对轿厢或对重的缓冲保护缓冲器安全保护

当电梯断电后开始使用前会对控制器的输入输出点进行扫描，对数据核实后若发现有异常时电
梯会停止启用开机自检保护

当启动电梯时曳引机因机械卡阻不转，超过预设时间，系统将停止电梯马达防堵转功能

计算机将存储电梯的故障记录，提供给电梯厂家和维修人员对电梯运行状态进行统计分析故障存储

当制动器失效导致电梯意外移动时，永磁同步电机短接三相绕组，转为发电状态，使电梯以
≤0.1m/s的速度慢速移动，消除高速溜车风险，保护乘客安全封星功能

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

28

27

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

基本功能

运行功能

安全功能

特殊运行

基本功能

人机界面

应急功能

节能功能

盲文按钮 轿厢内操纵箱和外呼采用盲文按钮，方便盲人和视力不好的乘客使用。

一键呼叫（无线电话）
在轿内的操纵面板按下电话按钮，自动拨打预设的电话号码，确保乘客随时联系维保人员。
（客户需提供中国电信的 UIM 卡且保持该卡有充足的话费，仅限中国大陆地区且控制柜所处位置
的中国电信手机信号良好的客户选择本功能。）

电动松闸 电梯故障不能短时间内排除时，维保人员可操作该装置，使电梯低速到达就近楼层，迅速疏散乘客

42

43

44

增选功能

JOYMORE-HL/VILLUX别墅电梯功能表
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序号

01

02

03

04

05

06

额定载重量 kg)(

速度 m/s( )

规格

控制方式

驱动方式

门机控制

主机形式

全集选控制    

VVVF驱动    

VVVF变频门机   

永磁同步无齿轮主机   

250 320 400

250 320 400

0.4

2注：轿厢最大面积＝ 额定载重量/250 m 。
.

( )

07

通讯方式 串行通讯    

09 轿厢规格 净宽*净深*净高）(mm)(

开门尺寸 （宽*高）(mm)10

提升高度(m) ≤1211

井道尺寸 宽*深(mm)( )

14

16

17

12

13

15

主机位置

顶层高度(mm) 

底坑深度(mm)

电机额定功率 kW）(

额定电流 A( ) 

电梯主电源及最小配线要求

井道侧上方（导轨顶端）  

2 2220V，50Hz单相电源，见土建布置图要求  2.5mm 铜芯护套线+2.5mm 黄绿线

08

800*900*2200 900*1000*2200 1000*1100*2200

旁开双折
800*2100

旁开双折
800*2100

旁开双折
900*2100

1500*1350 1600*1400 1700*1500

≥2900

≥450

0.7 0.9 1.1

6

9

10

15

井道纵剖面图

井道平面布置图

井道净宽SW

轿厢净宽CA

开门 宽JJ净

轿
厢

净
深

CB

井
道

净
深

SD

底
坑

深
PD

度

开
门

净
高

H
M

提
升

高
度

TR
顶

层
高

度
O

H

开
门

净
高

H
M

JOYMORE-HL别墅电梯技术参数

18

19

20

主控系统 CTRL80一体化控制器 

额定载重时启动电流(A)

8

12

抱闸电压 V( ) DC110

19 20



序号

01 额定载重量 kg)(

形状

400

400

规格

02

03

04

05

06

速度 m/s)(

控制方式

驱动方式

门机控制

主机形式

全集选控制

VVVF驱动

VVVF变频门机

永磁同步无齿轮主机 

0.4

07

通讯方式 串行通讯09

轿厢规格( )
净宽*净深*净高

mm
( ) 

08

900*1150*2000

主控系统 CTRL80一体化控制器

开门尺寸 宽*高(mm)( ) 

10

提升高度  (m) ≤12

11

井道尺寸 净宽*净深(mm)( ) 

12

左旁开(配小门套)
800*2000

中分双折(配小门套)
750*2000

14

16

17

13

15

主机位置

顶层高度 mm( ) 

底坑深度 mm( ) 

电机额定功率 kW( ) 

额定电流 A( ) 

电梯主电源及最小配线要求 单台( )

井道侧上方（导轨顶端）

220V，50Hz单相电源，见土建布置图要求
2 22*2.5mm 铜芯护套线+2.5mm 黄绿线

≥2900

≥225

1.2

5

7.5

18

19

20

21

额定载重时启动电流(A) 

抱闸电压 V( ) DC110

单开门

单开门

中分(配小门套)
800*2000

1450*1450 1500*15001700*1400

方形

注： 1.轿厢最大面积＝ 额定载重量/250
          2.门洞高度见土建布局图的要求

( ) 2m 。
。

井道平面布置图

开门净宽JJ

轿厢净宽CA

井道净宽SW

井
道

净
深

SD

轿
厢

净
深

CB

井道纵剖面图
开

门
净

高
H

M

底
坑

深
度

PD
提

升
高

度
TR

≤
12

m
顶

层
高

度
O

H

开
门

净
高

H
M

开
门

净
高

H
M

装修后地面

装修后地面

装修后地面

21 22

VILLUX别墅电梯技术参数


